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水景スッキリのコーナー / 上下枠付き水槽で安心

金魚・メダカ・熱帯魚の飼育に

水槽＆外掛け式
フィルターセット

超静音

水槽/フィルター/専用プラブタ
カルキ抜き/ウレタンマット

※熱帯魚の飼育には別途観賞魚用保温器具が必要です。

水槽サイズ360使用
写真はイメージです



柱がなくて水景スッキリ!!

上下枠付き水槽で安心

上下枠付き水槽で安心

水槽上下に枠があることでお子様や初心者も扱いやすく、また、正面と側面の接合部分の柱を取り除く事で
水景をスッキリ見せる事が出来ます。２種の水槽の良い所をミックスした新しいスタイルの水槽です。
また、魚や水草の成長を楽しみながら飼育できる様、オリジナルの観察パーツ付きプラブタを採用しました。

※LEDは別売りです。 アクアミックス 315PFセット / アクアミックス 360PFセットはFLAT LED S-USB 200B、

＊レンズで魚を観察
＊目盛りで魚の成長を観察
＊スクレーパーでコケ掃除

別売りのLEDがプラブタの凹みにピッタリフィット！

LED設置箇所

レンズ

スクレ
ーパー

目盛り

観察パーツ付プラブタ

フィルター

※使用イメージ フィルター

レンズ
目盛り

スクレーパー

水槽＆プラブタ

写真はイメージです
水槽サイズ400使用

アクアミックス 400PFセットはFLAT LED S-USB 300Bをお買い求めください。

LEDライト
（別売り）
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枠付き水槽

フレームレス水槽



ポンプ一体化デザインですっ
きりボディ

振動音を軽減する
ゴムジョイントを採用

新形状のロングスライド吐出
口水面に静かに入水し水面か
らの飛沫を抑えます

※ロングスライド吐出口の特長を
分かり易くするため、水位を下げ
て撮影しています。

水槽サイズに合った流量へ
自由に調節可能な流量調節

機能

水槽の水深に合わせて
選べるストレーナー

◦ストレーナースポンジ
◦ストレーナー2種
標準セット

プロフィットフィルターZ25

フィルター本体、水中ポンプ、活性炭マットA、
ストレーナー、ストレーナースポンジ

プロフィットフィルター
Zシリーズの特長などを
動画で紹介
詳しくはスマートフォンで
QRコードを読取ください。

新形状吐出口と水中ポンプのW静音効果！！
静音デザイン① 「ロングスライド吐出口」
新形状のロングスライド吐出口!
水面に静かに入水し、飛沫の発生を抑え砂利を掘
り返しにくい水流を作ります。また、水の蒸発によ
る水位低下にも対応。

水中ポンプがフィルター本体にフィットしたデザ
イン。また、水中ポンプの接続にゴムジョイントを
採用し、振動音を軽減。

ゴムジョイント

静音デザイン② 「ポンプ一体化デザイン」

製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

②
① 

外掛け式フィルター

セット内容：

循環ポンプ：水中ポンプ
電源：AC100V 50/60Hz
定格消費電力：5/4W
流量[1分間あたり]：約4.2/5ℓ
本体幅：113mm

40㎝水槽以下 枠付き水槽使用可
※枠幅 約16㎜まで

水容量 25ℓまで

適応水槽サイズ

フィルター内の空きスペース
には当社『F1/F2用活性炭
マットA』がもう1枚入るスペー
スを確保。活性炭マットを2枚
にすることによりろ過能力を
アップ！

オプション

ろ材を交換される際は、下記パッケージのものをお買い求めください。

交換ろ材

F1/F2用
活性炭マットA

高性能活性炭入り

標準セット

飼育水のニゴリ、黄ばみ、悪
臭を吸着、汚れた飼育水も
スッキリ透明!!

PF-001
ストレーナースポンジ

稚魚の吸い込みを防止

標準セット

稚魚や砂利の吸い込みを防止
し、ろ過バクテリアによる生
物ろ過能力をアップ!!



ラインナップ

水槽寸法：W315mm × D185mm × H230mm（11ℓ）

水槽寸法：W360mm × D220mm × H245mm（17ℓ）

飼育匹数の目安：金魚約3匹/メダカ約15匹

飼育匹数の目安：金魚約2匹/メダカ約10匹

飼育匹数の目安：金魚約4匹/メダカ約20匹

水槽寸法：W400mm × D250mm × H260mm（23ℓ）

315

360

400

アクアミックス 315PFセット

アクアミックス 360PFセット

アクアミックス 400PFセット


